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1. INTRODUGAO

Conforme Mend (2009), a demanda ambiental mais dispendiosa e tecnicamente
desafiadora para a industria minerdria é a prevencao de impactos ambientais
aos solos e as aguas naturais provocados por drenagens oriundas de materiais
geoldgicos. Estes, por sua vez, podem se constituir em diversas estruturas de
uma mina como pilhas de materiais estéreis (waste rocks) e de minérios,
depdsitos de rejeitos, cavas e mina subterranea, dentre outras.

O paradigma da atividade mineraria atual, e dos 6rgaos reguladores, requer
“medidas proativas” para prevenirem impactos causados pelas drenagens de
materiais geoldgicos com potencial para contaminar solos e aguas. Neste
contexto, os estudos de predicdo da reatividade ambiental destes materiais
constituem a principal parte da “boa gestao financeira” e sdo muito importantes
na garantia de que “... a exploragcao de recursos minerais ocorra de forma a
minimizar os impactos” causados ao meio ambiente (MEND, 2009).

A predicao do potencial de lixiviagdo de metais e de geracao de acidez é,
portanto, ferramenta fundamental que se traduz na forma de ensaios
geoquimicos de curta e/ou longa duragao, e permite a identificagdo prematura
do potencial dos materiais geolégicos em gerar dguas contaminadas. Em ultima
instancia, essa ferramenta permite incorporar nos planejamentos de lavra e de
gerenciamento de minérios, estéreis e rejeitos, medidas de prevengao e controle
da geragao de acidez.

Residuos solidos provenientes das operagdes de lavra e processamento mineral
podem ser classificados preliminarmente em estéreis e rejeitos.

Estéreis sdo materiais de cobertura, camadas intermediarias ou circundantes do
mineral de interesse, extraidos fisicamente através do uso de explosivos ou
escavadeiras e muitas vezes dispostos em pilhas sem estruturas de contengao.
As pilhas deste residuo sao, em geral, de granulometria bastante variada e, na
auséncia de compactagao, apresentam elevada porosidade, o que facilita a
penetracao de oxigénio gasoso e aguas pluviais em seu interior.

Rejeitos sao residuos solidos resultantes das operagdes de beneficiamento e
metalurgia extrativa. Uma vez que estas implicam em cominuigcdo e
classificagdo do minério, os rejeitos apresentam distribuicdo granulométrica
pouco dispersa e usualmente mais fina que os estéreis. Sdo frequentemente
depositados em dreas confinadas (barragens ou bacias) dotadas de estruturas
de contencéao

Os objetivos do presente programa sdo: (i) estabelecer a classificagdo dos
principais rejeitos produzidos na unidade operacional Planta do Queiroz da
Anglogold; (ii) coletar amostras dos principais rejeitos da unidade operacional
Planta do Queiroz da Anglogold.
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2. ASPECTOS LEGAIS E NORMATIVOS

Sob o enfoque juridico, e considerando o contexto nacional, e as caracteristicas da
area, o estudo de caracterizacdo geoquimica foi desenvolvido em consonancia
com as normas técnicas relacionadas a caracterizacdao e disposicao final de
residuos industriais. Passando também pelas normas relacionadas ao
gerenciamento de areas com potencial de contaminacao, a saber:

. Lei n.° 12.035/2010 - Institui a Politica Nacional de Residuos Sélidos;

. Resolugdo CONAMA n.° 420/2009 - Dispbe sobre critérios e valores
orientadores de qualidade do solo quanto a presenca de substancias quimicas e
estabelece diretrizes para o gerenciamento ambiental de areas contaminadas por
essas substancias em decorréncia de atividades antropicas;

. Resolugdo CONAMA n.° 396/2008 - Dispde sobre a classificagcdo e
diretrizes ambientais para o enquadramento das aguas subterraneas e da outras
providéncias;

. Resolugdo CONAMA n.° 357/2005 — Dispde sobre a classificagdo dos
corpos de agua e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como
estabelece as condicdes e padrdes de langamento de efluentes.

. ABNT NBR 10004:2004 - Procedimento para classificacdo de residuos
sélidos:

o ABNT NBR 10005:2004 - Procedimento para obtengdo de extrato
lixiviado de residuos sélidos;

o ABNT NBR 10006:2004 - Procedimento para obtencdo de extrato
solubilizado de residuos sélidos;

o ABNT NBR 10007:2004 — Amostragem de residuos sdlidos.

2.1. Ensaios para avaliagdo do Potencial de Geragdao de Drenagem Acida
(DAM)

A ocorréncia de drenagem acida de mina (DAM) esta diretamente associada a
presenca de sulfetos na litologia local e ocorre quando sado satisfeitas
simultaneamente as seguintes condigdes:

. O residuo (estéril ou rejeito) contém sulfetos em quantidades suficientes
para reagir quimica e biologicamente, gerando acido em volume e velocidade
maior que aquela pela qual pode ser neutralizado pelos alcalis presentes no meio;

. As propriedades fisicas dos residuos sao tais que permitem a infiltragao de
agua e oxigénio em quantidade suficiente para promover a ocorréncia de reagoes
quimicas e bioldgicas;



. O clima é umido o bastante para que a dgua da chuva se infiltre e percole
através do residuo e/ou o residuo esteja localizado em uma area exposta as
aguas que o atravessam, transportando a drenagem acida ao meio ambiente.

A DAM se caracteriza pela formacao de acido sulfurico e elevadas concentracdes

de metais dissolvidos. O processo de geragao ocorre através da dissociagao do

mineral na presenca de agua e oxigénio, produzindo a acidez. As principais

reacdes quimicas atuantes nos ambientes potencialmente geradores de DAM

sao:

a) Oxidacao de sulfeto pelo 02 atmosférico com produgao de sulfato, Fe ferroso
e ions H* em solucéo [eq.(1)]:

FeSa + 7/20; + Ho0 =Fe?* + 28042 + 2H* (1)

b) Oxidacdo do Fe ferroso gerando Fe férrico [eq.(2)], o qual sofre
hidrélise produzindo hidréxido de ferro e aumento da acidez [eq.(3)]:

Fe?* + 1/402 + H* =Fe® + % H,0 2)

Fe3* + 3H20 = Fe (OH)s + 3H* (3)

c) Oxidagdo de sulfetos por Fe3* com produgdo de acidez e redugéo do Fe
férrico para Fe ferroso [eq.(4)]:

FeS + 14Fe® + 8H,0 = 15Fe2* + 25042 + 16H* (4)

Em geral o processo de geracao de DAM inicia-se quando minerais sulfetados,
tais como a pirita (FeSy), calcopirita (CuFeS;) e pirrotita (Fe11S12) sdo expostos
as condicdes atmosféricas devido as atividades de escavacao, desmonte e
beneficiamento de minérios.

Nem todos os minerais sulfetados, ou rochas, que contém enxofre sao
causadores de drenagem acida. O potencial de geracao de acidez depende da
quantidade total e do tipo de sulfetos presentes. A reatividade dos sulfetos é um
fator importante na cinética de oxidacao.

Sabe-se que determinados elementos-trago estdo associados a certos tipos de
minerais. Quando na presenca de DAM, esses elementos podem ser
solubilizados e mobilizados, aumentando os impactos sobre os recursos
hidricos. Com um efeito contrdrio, a dissolucdo e a capacidade de troca de
cations dos argilo-minerais presentes no substrato também podem afetar a
geracao da DAM, no entanto a neutralizagdo pelos argilominerais é
reconhecidamente lenta e pode manter o pH préximo a condicdes de
neutralidade apenas se existir uma velocidade muito lenta de geragao de acidez.
(MEND, 20009).

0 ensaio “"MABA” (Modified Acid Base Accounting), comumente empregado na
avaliacao do potencial estatico de geracdao de drenagem acida, objetiva
determinar o balango entre a producdao e o consumo de acido a partir dos
componentes minerais de determinada amostra. O teste consiste em determinar
principalmente os seguintes parametros:
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. O Potencial de Neutralizagdo (PN), a partir do Método Sobek modificado
(Sobek et. al., 1978; EPA, 1994);

. O Potencial de Acidez (PA) através da determinacdo das espécies de
enxofre: enxofre total, S(T); enxofre sulfeto, S(S%); e sulfato, S(S04?).

A determinacao do parametro PN é realizada pelo ataque da amostra com
excesso de dacido cloridrico a temperatura ambiente, durante 24 horas, para
consumir minerais neutralizantes. Segue-se a titulagdo com solugdo alcalina
(NaOH), até pH 8,3. O calculo do PN é realizado pela seguinte equacao:

NP (kg CaC0s/t) = (g HCI consumido/g amostra) x (50/36,5) x 1000

O célculo do potencial de acidez (AP) é realizado através dos teores de enxofre,
conforme a seguinte equacgao:

AP (kg CaCOs/t) = (1000/32,064) x massa % S

Alternativamente, o pardmetro PA é calculado através do teor de sulfeto (“enxofre
piritico”) obtido através de via Umida, assumindo que ocorre a conversao total de
enxofre-sulfeto a sulfato, e que 4 moles de H* sdo produzidos por mol de pirita
(FeSy).

Para caracterizar uma amostra como potencialmente geradora de acidez, ou nao
geradora de acidez, sdo propostas uma série de critérios, tendo como base os
resultados dos ensaios MABA. Uma das abordagens mais comuns é baseada no
uso do Potencial Liquido de Acidificacdo (NPR= NP/AP), além do Potencial
Liquido de Neutralizagdo (NNP= NP-AP). O NNP nao é atualmente recomendado
para ser utilizado como indicador de predigao futura de drenagem acida. Para
facilitar a comparagao de PN, PA, os valores dessas variaveis sdo expressos na
mesma unidade (kg de CaCO3 por tonelada de estéril).

Os critérios de avaliagao do potencial estatico de geragao de drenagem acida a
serem adotados no presente trabalho sdo previstos pelo guia MEND (2009)
assim definidos:

. NPR=PN/PA < 1: Potencialmente Gerador de Acidez;
. 1< PN/PA <3: Potencial Incerto de Geragao de Acidez;
. NPR=PN/PA > 3: Baixa Probabilidade de Gerar Acidez.

Em outras palavras um potencial de neutralizagdo duas vezes superior a
capacidade de geragao de acidez é o critério utilizado para predizer se uma
amostra é ou nao geradora de acidez. Algumas literaturas e paises, no entanto
adotam um critério igual a DOIS para esta definicdo. Neste relatério, ambas as
referéncias foram utilizadas e discutidas. Varias abordagens graficas sao
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comumente utilizadas na interpretacdo dos dados obtidos, sendo para este
trabalho adotada a Figura 1.

Potencialmente
Geradora de Acido

e [ ]

— NPl

Potencial de Acidificacso - PA

s Zona Potencialmente

- i Mio- Geradora de
/ et Acido

Potencial de Neutralizagao- PN
Figura 1: Critérios de classificagao quanto ao potencial de geracao de acido
para diferentes valores de NPR (Fonte: MEND, 2009).

Os testes Net Acid Generation (NAG) também sdo ensaios estaticos realizados
para avaliar o potencial de geragdo de acido, e sdao geralmente aplicados em
associacao com os testes MABA. O ensaio envolve a reacdao com perdxido de
hidrogénio (H202), um forte agente oxidante, para oxidar rapidamente quaisquer
minerais sulfetados presentes na amostra. A geracao de acido e as reagdes de
neutralizagao ocorrem simultaneamente neste sistema e o resultado liquido
representa uma medida direta da quantidade de acido gerado.

Se a amostra apresentar um suficiente potencial NP, sua alcalinidade ndo sera
inteiramente consumida, e espera-se que o sistema tenha a capacidade de
manter seu pH em torno da neutralidade. Se ndo existir um potencial NP
satisfatério, entdo o pH da solucao ira cair abaixo de 4,5, e havera acidez liquida
no lugar de alcalinidade liquida. Portanto, um pH final acido (NAGpH < 4,5)
indicara que a amostra sera potencialmente geradora de acido, e a quantidade
deste acido podera ser determinada por titulacao, sendo expressa na mesma
unidade dos ensaios MABA. Quando a amostra apresentar um valor de NAGpH
superior a 4,5, ela sera classificada como potencialmente ndo geradora de acido.
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A Figura 2 abaixo correlaciona os critérios utilizados pelo guia de MEND (2009)
estabelecidos para valores de NAGpH e NPR e apresenta as zonas de
classificagao para essa metodologia.

NAGpH 4,5

Material com potencial Potencialmente ndo gerador de acidez
incerto de geragdo de acidez

Potencialmente geradorde acidez Material com potencial
11 (== i ' incerto de geragdo de acidez

NPR (tCaCO3/milt)

Figura 2: Critérios de avaliagao do potencial de geragao de acido para valores
de NAGpH e NPR segundo MEND, 2009.

Em fungcao da evolugdo do programa de caracterizagdo geoquimica houve a
necessidade do agrupamento das amostras em fungao dos litotipos.

2.2. Norma ABNT NBR 10.004/2004 e Background de seus critérios

No Brasil, coube a Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT propor um
conjunto de normas para padronizar, em nivel nacional, a classificacdo dos
residuos.

A classificacao de residuos sélidos envolve a identificagcdo do processo ou
atividade que lhes deu origem, de seus constituintes e caracteristicas, e a
comparacgao destes constituintes com listagens de residuos e substancias cujo
impacto a saude e ao meio ambiente é conhecido.

A segregacao dos residuos na fonte geradora e a identificagdo da sua origem sao
partes integrantes dos laudos de classificacdo, onde a descricdo de matérias-
primas, de insumos e do processo no qual o residuo foi gerado devem ser
explicitados.

A identificacao dos constituintes a serem avaliados na caracterizacao do residuo
deve ser estabelecida de acordo com as matérias-primas, 0s insumos e o
processo que lhe deu origem.

A Figura 3 ilustra a classificacdo dos residuos soélidos quanto ao risco a saude
publica e ao meio ambiente. Os residuos sélidos sdo classificados em dois
grupos

10
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perigosos e nao perigosos, sendo ainda este ultimo grupo subdividido em nao
inerte e inerte.

NSo O ressiduwo tem origem

conhecida?

Consta nos

=i
anexos A ou B? s,

Tem caracteristicas de:

inflamabilidade, y "
comrosividade, Residuo perigoso
reatividade, classa |
toxicidade ou

pategenicidade?

Residuo ndo perigoso
classa Il

Posswi constituintes
gue sdo solubilizados
am concantragies
SUpErores ao
anexo &7

Residuo inarte
classe I B

Residwo ndo-Inerte
classe Il A

Figura 3: Caracterizagao e classificagao de residuos sélidos.
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Os “residuos” de mineragdo por suas particularidades, no que se refere a
volumes, reatividade ambiental e potencial de reaproveitamento, tém sido
tratados como classe especial de residuos sélidos em outros paises, onde
existem normas e regulamentagdes especificas.

No Brasil, essa separagao nao esta clara e nao &, na verdade, prevista dentro
da lei nacional de residuos solidos, fazendo com que exista certa
subjetividade na definigao de critérios de construgao, operagao e fechamento
de depdsitos de residuos da mineragao.

Neste contexto, a avaliagdo do potencial de contaminagdo a partir de
materiais geoldgicos e rejeitos de mineragcao tem sido realizada, na maioria
dos casos, Unica e exclusivamente por meio de normas de classificagdo de
periculosidade de residuos sdlidos.

Conforme destacado anteriormente, originalmente as normas brasileiras
foram desenvolvidas como critérios de aceitagcdo de residuos soélidos em
aterros, em funcdo disso, em geral é sugerido a combinagcdo da
caracterizacao pelas normas brasileiras com outras normas
internacionalmente aceitas. Esta estratégia visa melhorar o entendimento do
comportamento geoquimico dos materiais investigados.

12
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3. INTERPRETAGAO DOS RESULTADOS OBTIDOS

a) Rejeitos: Potencial de Geragao de Drenagem Acida

Tipologias de rejeitos avaliadas para o periodo correlacionado.
e NET
e RACQZ

Os resultados obtidos no ensaio de avaliacdao do potencial de geragao de
drenagem acida pelo ensaio “MABA” (Modified Acid Base Accounting) estdo
na Figura 18. Por sua vez, os resultados obtidos no ensaio “NAG” (Net Acid
Generation) estao apresentados na Figura 19.

Todos os laudos analiticos correspondentes estao apresentados no ANEXO
l.

13
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Figura 4: Avaliagao grafica do potencial de geragao de acido para valores de NPR para amostras de rejeito (Fonte: MEND,
2009).
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Figura 5: Critérios de avaliagao do potencial de gerag¢ao de acido para valores de NAGpH e NPR para amostras de rejeito
(Fonte: MEND, 2009).
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Pela Figura 4 que apresenta os resultados do ensaio MABA, pode-se observar
que quase todas as amostras se situam na regido do grafico correspondente as
amostras nao geradoras de acidez. A Figura 5, que apresenta os resultados do
ensaio NAG, corrobora com os resultados de MABA para a grande maioria das
amostras, mostrando um bom grau de convergéncia entre os resultados de
MABA e NAG.

De maneira geral, os resultados obtidos sugerem que a geragcao de drenagem
acida nao é provavel para todos os tipos de rejeitos da Planta do Queiroz. Os
resultados ora obtidos, podem estar influenciados por mudangas de rotas de
geragao dos rejeitos que estdo acontecendo na planta do Queiroz. Apos estas
alteragdes o programa de caracterizagao devera ser revisitado para atualizagao
das caracteristicas e circuitos dos rejeitos produzidos.

b) Classificagao de Residuos ABNT NBR 10004:2004

Todas as amostras avaliadas em relagado ao seu potencial de geragao de acidez
foram também avaliadas segundo a NBR ABNT 10.004/2004, e os resultados
podem ser sumarizados conforme descrito nas proximas sec¢des. Os laudos
obtidos estdo também apresentados no ANEXO |. Os parametros ou
caracteristicas que levaram cada amostra a receber a referida classificagao
constam na ultima coluna das tabelas apresentadas.

16



Tabela 1: Classificagao das amostras de rejeito analisadas em ensaios de classificagao de residuos:

Mina e Relatério Nome da Amostra Classificagao Argumentos e Observagoes

Residuo Perigoso Classe |, pelas seguintes caracteristicas:
1. O material em questdo estd contido no Anexo A da norma ABNT 10.004:2004 como Residuos
perigosos de fontes nao especificas, com os cédigos:
a. F014: “Sedimentos de fundo de lagoa de descarga do tratamento de efluentes liquidos do processo
de cianetacdo utilizado nas operagdes de extracdao de metais contidos em minérios”, possuindo como

Qz REJEITOS | CA 23507/22A1 | 5-RACQZ-03-08-22 Classe | (Residuo Perigoso) constituinte perigoso o Cianeto (complexo), o que Ihe confere caracteristicas de toxicidade;
b. FO15: “Solu¢Ges exauridas que contenham cianeto e sejam provenientes dos banhos utilizados nas
operacgles de extracdo de metais contidos em minérios”, possuindo como constituinte perigoso o
Cianeto (sais), o que Ihe garante caracteristica de toxicidade e reatividade.
2. Devido a toxicidade da amostra: O teor de arsénio no extrato lixiviado esta acima do VMP.
3. Devido a reatividade da amostra: O teor de cianeto no residuo esta acima do VMP.

Qz REJEITOS CA 07922/22A | 5-RINETQZ-03-01-22 Classe | (Residuo Perigoso) Residuo Perigoso Classe |, devido a presenca de arsénio no extrato lixiviado acima do VMP.

Qz REJEITOS | CA31682/22A1 Lama Arsenical Classe | (Residuo Perigoso) Residuo Perigoso Classe |, devido a presenca de arsénio no extrato lixiviado acima do VMP.

85%
Rejeito/Calcinado da , . , . . - s .
Qz REJEITOS | CA31684/22A1 Filtragem + 15% Classe | (Residuo Perigoso) Residuo Perigoso Classe | devido a presenca de arsénio no extrato lixiviado acima do VMP.
(o)
Lama

Residuo Perigoso Classe |, pelas seguintes caracteristicas:
1. O material em questdo esta contido no Anexo A da norma ABNT 10.004:2004 como Residuos
perigosos de fontes ndo especificas, com o cadigo:

Qz REJEITOS CA 07921/22A 5-RACQZ-03-01-22 Classe | (Residuo Perigoso) a. FO15: “Solugdes exauridas que contenham cianeto e sejam provenientes dos banhos utilizados nas
operacbes de extracdo de metais contidos em minérios”, possuindo como constituinte perigoso o
Cianeto (sais), o que lhe garante caracteristica de toxicidade e reatividade;
2. Devido a toxicidade da amostra: O teor de arsénio no extrato lixiviado esta acima do VMP.

Qz REJEITOS | CA 23508/22A1 | 5-RINETQZ-03-08-22 Classe | (Residuo Perigoso) Residuo Perigoso Classe |, devido a presenca de arsénio no extrato lixiviado acima do VMP.

Rejeito/Calcinado da , . , . S Al - .
Qz REJEITOS | CA31683/22A1 Filtragem Classe | (Residuo Perigoso) Residuo Perigoso Classe |, devido a presenca de arsénio no extrato lixiviado acima do VMP.
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¢) Conclusdes e recomendagoes
A partir destes resultados obtidos até o momento pode-se concluir que:

e Em relacao aos rejeitos, a geracao de drenagem acida, considerando os
dados atuais, ndo é provavel nos rejeitos atualmente produzidos na Planta
do Queiroz.

e Em relacdo aos ensaios de classificacdo dos residuos, todas as amostras
coletadas foram classificadas como Residuo classe | - Perigosos.
Ressalta-se que o rejeito é gerido e controlado conforme sua
caracteristica.
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5. ANEXO I: LAUDOS ANALITICOS
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